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Annexe n°5 : Propositions de mesures de sécurité immédiate suite a la constatation d’un défaut
majeur sur la structure

Date de la visite : 06/05/22

Ouvrage : Pont La Burette situé sur les communes de Chasné sur illet et Ercé pres Liffré (coordonnées GPS :
48.246717, -1.550688)

Partie d’ouvrage : -—Tablier mAppuis—=-Structure—Zone-dinfluence

Elément de structure concerné :
Culées rive gauche et rive droite

Descriptif du défaut constaté :
1) Affouillement trés important de la fondation du mur de front rive droite avec disjointoiement, lacunes
importantes et désorganisation de la magonnerie. Phénomene identique amorcé rive gauche mais moins critique
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Culée rive gauche

2) Fracture oblique, lacune et disjointoiement a I'angle aval de la culée rive droite

Conséquences sur la sécurité des usagers :

Risque de rupture (pouvant étre soudaine) du mur de front de la culée rive droite (important) et rive gauche (moins
important) et de formation de cavité derriere les culées (sous chaussée, parfois difficilement détectable).

Une rupture d’appui compromettant la stabilité du tablier et la possible formation d’une cavité sous chaussée
mettent en danger |'usager.

Mesures de sécurité immédiate proposées :
Mise en oeuvre d'une interdiction de circulation du pont en raison de la fragilité des appuis

A noter que cette interdiction de circulation couvre également la fragilité des garde-corps qui présentent des
déformations et une souplesse excessive c6té amont rive droite.
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Par le chargé d’études et chef de projet APAVE
Franck MORIN




